quick mix
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Specialni Cisti€ na fasady a podlahy bez soli a kyseliny sirové.

>

Odstrani bez problému a chrani podklad z obkladl, desek, bridlic a podobné. Kromé toho vapenny povlak,
saze, rez, stejné jako atmosféricka znecisténi z fasad a z kyselin odolnych povrch.

Na povrch, vodou skropeny, nanesete Cisty, nebo maximalné 1:5 zfedény pfipravek T - ZSE a nechte jegj
kratce pusobit. Zamezte uschnuti pfipravku. Povrch ostfikejte velkym mnoZzstvim vody a potom ho setfete.
Je-li podklad savy, pred aplikaci jej navlhéete. Nepouzivat na materidly obsahujici vapno, napf. mramor.

Rovnéz zohlednéte odolnost oSetfovaného povrchu proti kyselinam. V pfipadé pochybnosti si udélejte
zkousku.

Ve smyslu doporuceni EG: méné nez 5% tenzidu (povrchové aktivnich latek), 5 - 15% organickych kyselin

Drézdi oci, dychaci organy a pokozku. Zabrarite styku s o¢ima a pokozkou. Noste vhodné ochranné

prostiedky. Pfi polknuti zabezpecte ihned lékafsky zasah, kde predloZite obal, nebo etiketu. Nesmi byt
ulozeno v dosahu déti.

P¥i potfisnéni odlozte kontaminovany odév a kazi omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. Pfi zasazeni oci
je vymyvejte 10-15 minut velkym mnozstvim vody, pfi nahodném poziti vyplachnéte Usta a vypijte asi pdl litru
vody. Ve vSech vaznéjSich pfipadech poskozeni zdravi a pfi zasazeni o€i a poziti vzdy vyhledejte 1ékarskée
oSetfeni a |ékari predlozte k nahlédnuti tento technicky list.

Uvedené informace vyplyvaji ze zkuSenosti ziskanych €etnymi zkouskami a praktickymi pokusy, které ne
vzdy odpovidaji podminkdm praxe. Doporu€ujeme proto provést si vlastni zkousku. Vyhrazujeme si vSak

pravo na technické zmény plynouci z dalSiho technického vyvoje. Jinak plati naSe obecné obchodni
podminky.
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